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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА СКЛА ВІКОННОГО
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спеціальність «Підприємництво та торгівля»,

освітня програма «Митна справа»

У статті проаналізовано ринок віконного скла в Україні та світі. Проаналізовано
класифікацію віконного скла згідно з УКТЗЕД. Визначено критерії ідентифікації та наведено
результати ідентифікаційної експертизи скла віконного, що імпортується в Україну.

The window glass market of Ukraine and the World is analyzed in the article. The
classification of the window glass according to Ukrainian trade nomenclature of foreign economic
activity is analyzed. The criteria for its identification are defined and the results of the identification
examination of window glass imported in Ukraine are presented.

Актуальність дослідження. Віконне скло є одним з найпоширеніших будівельних
матеріалів, що використовують у житловому, комерційному та промисловому будівництві.
Воно відіграє важливу роль у забезпеченні теплоізоляції, звукоізоляції та безпеки приміщень.
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Термін «скло віконне» не є стандартизованим. Натомість ДСТУ Б В.2.7-122:2009
«Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови» встановлює вимоги до скла листового,
яке призначене для скління світлопрозорих будівельних конструкцій, засобів транспорту,
меблів, а також виготовлення скла з покриттям, дзеркал, скла загартованого, скла багато-
шарового, склопакетів та інших виробів будівельного, технічного і побутового призначення
[1]. ДСТУ Б В.2.7-122:2009 встановлює вимоги до скла листового: флоат-скла та листового
витягнутого скла.

Флоат-скло – плоске, прозоре, безкольорове або кольорове натрієво-кальцієве
силікатне скло з двома паралельними полірованими лицьовими поверхнями, яке виробляється
методом безперервної відливки і флотації з охолодженням на розплаві металу [1].

До категорії «витягнуте листове скло» входить три типи скла: витягнуте листове скло
«під старовину», витягнуте листове скло для реставрації і витягнуте листове скло з міні-
мальною кількістю візуальних дефектів (плоске, прозоре, безкольорове або кольорове
натрієво-кальцієве силікатне скло, що містить мінімальну кількість візуальних дефектів,
правильної товщини, з двома поверхнями, полірованими вогневим способом, що виробляється
за допомогою витягування скла методом безперервного протягання за технологією верти-
кального або горизонтального витягування, спочатку у вертикальному напрямі) [1].

У даній статті під терміном «скло віконне» розуміється переважно листове флоат-скло,
що використовують для скління вікон житлових та громадських будівель, а також для вітрин.

Актуальність теми зумовлена тим, що наразі Україна як ніколи потребує віконне скло
через повномасштабне вторгнення країни-агресора. У статті в Forbes Ukraine Україну назвали
«країною вибитих вікон» [2], що цілком має підстави. З 2014 року в Україні не виробляють
листове скло. Щорічний попит на віконне скло в країні складає близько 27 млн м2, що
еквівалентно вартості приблизно 165 млн дол. США. Відсутність власного виробництва при-
зводить до залежності від імпорту [3].

Зростання імпорту скла віконного в Україну вимагає чіткої ідентифікації товару для
забезпечення правильного митного оформлення, оподаткування та дотримання вимог законо-
давства. Ідентифікаційна експертиза дозволяє уникнути випадків неправильного деклару-
вання, що може призвести до фінансових втрат і правових наслідків. Окрім цього, ринок скла
постійно розширюється, з’являються нові види продукції, що ускладнює їх правильну
класифікацію. Зміни у митному законодавстві та міжнародних стандартах також впливають
на процедури ідентифікації. Особливо це важливо у контексті війни в Україні, коли контроль
за імпортними товарами посилюється, а питання безпеки та відповідності стандартам набу-
вають критичного значення.

Розвиток технологій виробництва скла також спричиняє необхідність удосконалення
методів ідентифікації, оскільки скло може мати спеціальні покриття та модифіковані власти-
вості. Таким чином, дослідження ідентифікації скла віконного є актуальним як для митних
органів, так і для виробників та споживачів.

Мета дослідження – обрати критерії та методи ідентифікації скла віконного для
проведення його ідентифікаційної експертизи з метою встановлення коду згідно з УКТЗЕД.

Завдання дослідження:
дослідити стан ринку віконного скла в Україні та світі;
проаналізувати класифікацію віконного скла згідно з УКТЗЕД і визначити перелік

класифікаційних ознак;
обрати критерії та методи ідентифікації віконного скла;
провести ідентифікаційну експертизу віконного скла.
Об’єкт дослідження – скло віконне, що імпортують в Україну.
Предмет дослідження: стан ринку, класифікація скла віконного згідно з УКТЗЕД,

критерії та методи ідентифікації скла віконного, ідентифікаційна експертиза.



121
Ця  робота  л іцензується  в ідпов ідно  до  Cr ea t ive  Commons  Att r ibut i on  4 .0  I nternat i ona l L ic ens e.

У дослідженні використано такі методи: аналізу, органолептичний, вимірювальний,
лабораторний.

Ринок віконного скла є важливим сегментом будівельної галузі. В Україні спосте-
рігається тенденція до зростання попиту на енергоефективне скло, що обумовлено державною
політикою з енергозбереження.

З 2014 року в Україні немає власного виробництва листового скла. Скло для вироб-
ництва вікон виготовляв лише Лисичанський завод «Пролетарій», який спершу потрапив під
авіаудар, а з 2015 року зупинив роботу через великі борги за газ [4]. Тому протягом останніх
десяти років усе термополіроване (або флоат) скло для сучасних склопакетів Україна
імпортує. Причому до 2022 року 75 % усіх постачань здійснювали з держав-агресорок – Росії
та Білорусі [5].

Обсяги імпорту термічно полірованого скла в Україну за даними Державної митної
служби України наведено на рис. 1.

Рис. 1. Обсяги імпорту термічно полірованого скла в Україну, тис. дол. США [6]

Як видно з рис. 1, імпорт термополірованого скла в Україну за період 2020–2024 років
зазнавав суттєвих коливань. У 2020 році обсяг імпорту був на відносно низькому рівні. Проте
вже у 2021 році спостерігається різке зростання – обсяги імпорту майже досягли позначки
150 млн дол. США, що може свідчити про активізацію будівельного сектору або відновлення
проєктів після початку пандемії COVID-19.

У 2022 році імпорт скоротився на 28,4% порівняно з попереднім роком. Це зниження
пов’язане з початком повномасштабної війни в Україні, ускладненням логістики та загальним
падінням економічної активності. У 2023 році імпорт дещо відновився, однак рівень зали-
шився нижчим, ніж у 2021 році. У 2024 році зафіксоване зниження обсягів імпорту порівняно
з попереднім роком, що може бути наслідком економічних чинників.

Загалом дані свідчать, що ринок термополірованого скла в Україні є чутливим до
зовнішніх подій та внутрішньоекономічної ситуації. Найвищі обсяги імпорту фіксуються в
періоди стабілізації та відновлення будівельної активності, тоді як у кризові роки спосте-
рігається суттєве падіння.

Загальний світовий обсяг експорту виробів зі скла у 2023 році становив 90,8 млрд дол.
США [7]. На світовому ринку можна виділити 5 найбільших експортерів скла – Китай,
Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція та Італія. Сукупно ця п’ятірка експортерів
створила понад половину (51,9 %) загального обсягу міжнародного продажу скла та скляних
виробів протягом 2023 року.

На світовий ринок скла також суттєво вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в
Україну, зокрема через знищення виробничих потужностей та логістичні труднощі. Україна
була важливим постачальником сировини, тому перебої у виробництві призвели до зростання
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цін та нестачі матеріалів на європейському ринку. З іншого боку, санкції проти Росії змусили
багато компаній шукати нових партнерів та постачальників, що сприяє диверсифікації
поставок.

Технологічні досягнення у сфері виробництва скла продовжують змінювати ринок.
Впровадження технологій, що підвищують міцність та енергоефективність, сприяє підвищен-
ню вартості продукції, але водночас створює нові можливості для виробників. Попит на
інноваційні рішення, такі як скло з вбудованими сонячними панелями або самоочисним
покриттям, постійно зростає.

Незважаючи на глобальні економічні виклики, попит на віконне скло залишається
стабільним. Відновлення будівельних проєктів після пандемії та розвиток інфраструктури в
країнах, що розвиваються, підтримують зростання ринку. Очікується, що у найближчі роки
тенденції щодо екологічності та енергоефективності будуть лише посилюватися, що сприя-
тиме подальшому розвитку галузі.

Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, митного оформлення, а також
ведення статистичного обліку імпорту та експорту товарів, важливо правильно визначати код
продукції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД). Віконне скло, залежно від його типу, обробки та технічних характеристик може
класифікуватися за різними кодами згідно з УКТЗЕД [8].

Згідно з УКТЗЕД віконне скло відносять до розділу XIII «Вироби з каменю, гiпсу,
цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла»,
групи 70 «Скло та вироби із скла» (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація скла віконного згідно з УКТЗЕД

Код Опис
70 Скло та вироби із скла
7004 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, відбивальним або невідби-

вальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом:
7004 20 - скло забарвлене по всій масі (тоноване), глушене, накладне або яке має погли-

нальний, відбивальний або невідбивальний шар:
7004 20 10 00 - - скло оптичне

- - інше:
7004 20 91 00 - - - з невідбивальним шаром
7004 20 99 00 - - - інше
7004 90 - інше скло:
7004 90 10 00 - - скло оптичне
7004 90 80 00 - - інше
7005 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у

листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але
не оброблене іншим способом:

7005 10 - скло неармоване з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром:
7005 10 05 00 - - з невідбивальним шаром

- - інше, завтовшки:
7005 10 25 00 - - - не більш як 3,5 мм
7005 10 30 00 - - - більш як 3,5 мм, але не більш як 4,5 мм
7005 10 80 00 - - - більш як 4,5 мм

- інше неармоване скло:
7005 21 - - забарвлене по всій масі (тоноване), глушене, накладне або тільки шліфоване:
7005 21 25 - - - завтовшки не більш як 3,5 мм:
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Код Опис
7005 21 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних

засобів
7005 21 25 90 - - - - інше
7005 21 30 - - - завтовшки більш як 3,5 мм, але не більш як 4,5 мм:
7005 21 30 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних

засобів
7005 21 30 90 - - - - інше

7005 21 80 - - - завтовшки більш як 4,5 мм:
7005 21 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних

засобів
7005 21 80 90 - - - - інше
7005 29 - - інше:
7005 29 25 - - - завтовшки не більш як 3,5 мм:
7005 29 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних

засобів
7005 29 25 90 - - - - інше
7005 29 35 - - - завтовшки більш як 3,5 мм, але не більш як 4,5 мм:
7005 29 35 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних

засобів
7005 29 35 90 - - - - інше
7005 29 80 - - - завтовшки більш як 4,5 мм:
7005 29 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних

засобів
7005 29 80 90 - - - - інше
7005 30 00 00 - армоване скло
7006 00 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене,

емальоване або оброблене іншим способом, але не вставлене в раму або не
комбіноване з іншими матеріалами:

7006 00 10 00 - скло оптичне
7006 00 90 00 - інше
7007 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або багатошарове:

- скло зміцнене (загартоване) безпечне:
- скло багатошарове безпечне (триплекс):

7007 21 - - розміром і форматом, які дають змогу використовувати його в транспортних
засобах, літальних апаратах, космічних апаратах або суднах:

7007 29 00 00 - - інше

Товарна позиція 7004 охоплює скло, зазвичай використовуване для засклення вікон,
дверей, фасадів і подібних конструкцій. Це скло може бути прозорим або знебарвленим,
пофарбованим у масі, обробленим (полірованим, матовим, гравійованим тощо), але без додат-
кових покриттів. Важливим фактором при класифікації є товщина. Зазвичай, вважається
основною товарною позицією для звичайного прозорого віконного скла.

Водночас товарна позиція 7005 включає скло з обробкою у вигляді покриттів: дзер-
кальне, сонцезахисне, енергозберігаюче тощо. Тут вирішальним фактором при класифікації є
наявність або відсутність таких покриттів і метод обробки, а також товщина. Дана позиція
також є основною для «розумного» віконного скла з додатковими властивостями.

Товарна позиція 7006 – скло для складання багатошарового (багатокамерного) скла.
Сюди включаються скло, призначене для виготовлення склопакетів, але не зібране. Ця позиція
іноді застосовується при імпорті окремих листів скла для подальшого використання у вікнах.
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Товарна позиція 7007 – скло безпечне (загартоване або багатошарове). Це скло, яке
піддавалось задля безпеки таким додатковим обробкам, як загартування (термічна обробка) та
склеювання в кілька шарів із полімерною плівкою (триплекс). Триплекс часто використовують
у фасадному заскленні, вітринах, а іноді й у вікнах – якщо потрібен підвищений рівень безпеки
(вибухозахист, антивандальні вікна тощо).

Таким чином, класифікаційними ознаками віконного скла згідно з УКТЗЕД є вид скла
(загартоване, багатошарове, ламіноване тощо), товщина (стандартні значення 3-12 мм),
обробка поверхні (покрите металевими оксидами, матоване, тоноване), форма (листове, у
вигляді подвійних чи потрійних склопакетів), тип скла за експлуатаційними характеристиками
та покриттями (енергоефективне, шумоізоляційне, сонцезахисне).

Критерії, засоби та методи ідентифікації скла віконного наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Критерії, засоби та методи ідентифікації скла віконного

№
з/п Критерії ідентифікації Засоби ідентифікації Методи ідентифікації

1 Маркування Товар, товаросупровідні
документи (ТСД)

Аналітичний

2 Вид скла Товар, ТСД Рентгенофлуоресцентний аналіз (XRF)
3 Розмір скла Товар, ТСД Вимірювальний
4 Товщина скла Товар, ТСД Вимірювальний
5 Обробка поверхні Товар, ТСД Мікроскопічний аналіз
6 Тип покриття Товар, ТСД Спектрофотометрія (УФ-аналіз)
7 Колір скла Товар, ТСД Органолептичний, спектрофотометрія
8 Тип скла за експлуата-

ційними характерис-
тиками

Товар, ТСД Аналітичний

Для дослідження обрано імпортні зразки скла віконного:
 зразок 1 – скло енергоефективне Low-E, країна походження – Німеччина;
 зразок 2 – триплексне скло, країна походження – Китай.
На обох зразках присутнє маркування виробника, інформація про товщину, відпо-

відність міжнародним стандартам (EN, ISO) та сертифікати безпеки.
Для ідентифікації скла було використано методи, перераховані у табл. 2. Дослідження

виду скла здійснювали за допомогою приладу Expert 3L, визначення розміру виконували
такими вимірювальними приладами як рулетка будівельна та мікрометр МК-26. Мікро-
скопічний аналіз проводили за допомогою мікроскопу Leica DM500, спектрофотометрію – на
приладі Shimadzu UV-2600, спектрофотометрію для кольорометрії – з використанням приладу
Konica Minolta CM-600d.

Результати ідентифікаційної експертизи зразків скла віконного наведено у табл. 3.
На основі отриманих даних (табл. 3) встановлено, що зразок 1 є листовим склом

термічно полірованим, неармованим, з відбивальним шаром завтовшки 4 мм, що відповідає
коду згідно з УКТЗЕД – 7005103000; зразок 2 є склом багатошаровим безпечним (триплекс),
що відповідає коду згідно з УКТЗЕД – 7007290000.
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Таблиця 3

Результати ідентифікаційної експертизи зразків скла віконного

№
з/п Критерії ідентифікації Зразок 1 Зразок 2

1 Маркування «Pilkington», EN 1096, ISO
9001, товщина 4 мм, Low-E

«XYG Glass», EN 14449, ISO
9001, товщина 8 мм, триплекс

2 Вид скла Флоат-скло з оксидом срібла Два шари флоат-скла +
полімерна (PVB) плівка

3 Розмір скла 1000 × 1500 мм 1200 × 1600 мм
4 Товщина скла 4 мм 8,76 мм (2 × 4 мм + PVB 0,76 мм)
5 Обробка поверхні Піролітичне покриття сріблом Ламінування полімерною

плівкою (PVB)
6 Тип покриття Low-E (низькоемісійне, срібне) Полімерна безпечна плівка PVB

0,76 мм
7 Колір скла Світло-зеленуватий з легким

дзеркальним ефектом
Прозорий з незначним молочним

відтінком
8 Тип скла за

експлуатаційними
характеристиками

Енергозберігаюче,
теплоізоляційне скло

Безпечне, ударостійке,
шумозахисне скло

Отже, експертиза скла віконного за обраними критеріями ідентифікації дозволяє
визначити відповідність коду згідно з УКТЗЕД.
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ

ТЕЛИЧКО С., 2 курс ФТМ ДТЕУ,
спеціальність «Підприємництво та торгівля»,

освітня програма «Митна справа»

У статті проаналізовано ринок деревоволокнистих плит, його проблеми та перспек-
тиви розвитку, розглянуто особливості їх класифікації згідно з УКТЗЕД та відмінні особли-
вості різних видів плит. Визначено критерії, методи та засоби ідентифікації деревоволок-
нистих плит. Наведено результати проведеної ідентифікаційної експертизи деревоволокнис-
тих плит, що імпортуються в Україну.

The article analyzes the market of fiberboard, its problems and development prospect,
considers the features of their classification according to the UKTZED and the distinctive features of
different types of boards. The criteria, methods and means of identifying fiberboard are determined.
The results of the identification examination of fiberboard imported into Ukraine are presented.

Деревоволокнисті плити (ДВП) – це універсальний конструкційний, оздоблювальний
будівельний матеріал. Серед його переваг слід відмітити хороші властивості тепло- та шумо-
ізоляції; значний запас міцності; стійкість до дії води; екологічну чистоту, оскільки ДВП – це
«дихаючий», безпечний конструкційний будматеріал, який не виділяє у повітря токсичних
сполук; естетичні властивості; простоту оброблення; невелику вагу листа, завдяки чому спро-
щуються транспортування та складування матеріалу); довговічність; практичність; доступну
ціну [1].

Деревоволокнисті матеріали застосовуються при складанні корпусних меблевих
гарнітурів; для виробництва дверних конструкцій; під час облаштування підлог; у виробництві
тари; для спорудження міжкімнатних перегородок та ін. Технологія виготовлення ДВП досить
гнучка та дозволяє отримати будматеріали з різними властивостями, завдяки чому сфери
застосування їх досить широкі.

Таким чином, об’єктом досліджень обрано деревоволокнисті плити – натуральний
листовий обробний матеріал, який виробляють гарячим пресуванням маси або сушінням
деревоволокнистого полотна, що складається з целюлозних волокон, води, синтетичних
полімерів і спеціальних добавок [2]. ДВП об’єднує в собі властивості дерева і деревоструж-
кових плит. Предметом досліджень ДВП були їх показники якості, які визначались при
ідентифікаційній експертизі.

Кожен вид ДВП має свої характеристики та показники якості, тому необхідно їх
визначити та проаналізувати.

High Density Fiberboard (HDF) – це ДВП високої щільності. Практично єдиний мінус
плит HDF – низька стійкість до високих температур і горіння з виділенням шкідливих речовин.
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